
1-- Lighting System 
These instructions are compatible with Palram's range of Patio Covers, Conservatories, 
Gazebos, Greenhouses, Sheds & Carports. 
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IMPORTANT 

These instructions are compatible with Palram's range of Patio Covers, 

Conservatories, Gazebos, Greenhouses, Sheds & Carports. 

» Safety Advice 
If using a stepladder or power tools please make sure that you follow the 

manufacturer's safety advice. 

» Before Assembly 
Please read these instructions carefully before you start to assemble this product. 

Please carry out the steps in the order set out in these instructions. 

Keep these instructions in a safe place for future reference. 

» During Assembly 
The light fixture is waterproof in accordance with IP65 standard 

The transformer is waterproof in accordance with IP67 standard 

LED Type: 4000K 

Light output: 2000 Lumen 

The Lighting System comes without a power plug, please make sure the electrical system 
is prepared all the way through to the transformer. 

The cable's length, from the light fixture to the plug is 120 cm (47.2"), please plan the 
placement of the light fixture and the transformer accordingly. 

Profile #8774 is supplied in black and white, use the suitable profile to your product's 
color. 

In this instruction manual we show the Lighting System's assembly onto a patio 
cover, however, this Lighting System is compatible with our range of Patio Covers, 
Conservatories, Gazebos, Greenhouses, Sheds & Carports. 

The mounting of the Lighting System is performed onto the screws channels in the 
aluminum profiles. 

*The system is suitable to be mounted onto straight, not curved, profiles. 

**It is not possible to assemble a curtain / netting kit in addition to the Lighting System 

IMPORTANT 

Ces instructions sont compatibles avec la gamme Palram de couvertures 

de patio, verandas, gazebos, serres, cabanes et les abris d'autos 

Mesure de securite 
Si vous vous servez d'un escabeau ou d'outils electriques, alors veuillez vous 

assurer que vous suivez les conseils de securite du fabricant. 

» Avant l'assemblage 
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage de ce produit. 

Veuillez effectuer les etapes dans l'ordre indique dans ces instructions. 

Conservez ces instructions en lieu sur pour consultation ulterieure. 

» Durant l'assemblage 
L'appareil d'eclairage est etanche a l'eau selon la norme IP65 

Le transformateur est etanche conformement a la norme IP67 

Type de LED: 4000K 

Rendement lumineux: 2000 Lumen 

Le systeme d'eclairage est livre sans prise de courant, veuillez vous assurer que le 

systeme electrique est prepare jusqu'au transformateur. 

La longueur du cable, de l'appareil d'eclairage a la prise est de 120cm (47.2"), s'il 

vous plait planifier la mise en place de l'appareil d'eclairage et le transformateur en 

consequence. 

Le profil #8774 est fourni en noir et blanc, utilisez celui qui convient a la couleur de votre 
produit. 

Dans ce manuel d'instructions, nous montrons l'assemblage du systeme d'eclairage sur 
une couverture de patio, cependant, ce systeme d'eclairage est compatible avec notre 
gamme de couvertures de patio, verandas, gazebos, serres, cabanes et abris d'autos. 

Le montage du systeme d'eclairage est effectue sur les canaux des vis dans les profiles en 

aluminium. 

*Le systeme est adapte pour etre monte sur des profils droits et non courbes. 

**II n'est pas possible d'assembler un kit rideau / filet en plus du systeme d'eclairage. 
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WICHTIG 

Diese Anleitung ist kompatibel mit Pa !rams Angebot an Terrassenuberdachungen, 

Wintergarten, Pavilions, Gewachshausern, Schuppen und Carports. 

» Sicherheitshinweis 
Wenn Sie eine Trittleiter benutzen, gehen Sie sicher, dass Sie den Sicherheitshinweisen 

des Herstellers folgen. 

»Vor dem Anbringen 
Urn den Pavillon vollstandig zu bedecken, mussen Sie eine weitere Garnitur kaufen. 

Bitte lesen Sie die Instruktionen bevor Sie mit der Anbringung beginnen. 

Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Platz auf, urn sie in der Zukunft nutzen 
zu !carmen. 

»Wahrend des Anbringens 
Die Leuchte ist wasserdicht gemaB dem IP65 Standard 

Der Transformator ist wasserdicht gemaB dem IP67 Standard 

LED-Typ: 4000K 

Lichtleistung: 2000 Lumen 

Das Beleuchtungssystem kommt ohne Netzstecker. Bitte stellen Sie sicher, dass das 
elektrische System bis zum Transformator vorbereitet ist. 

Die Lange des Kabels von der Leuchte bis zum Stecker betragt 120 cm (47,2""). Bitte 
planen Sie die Platzierung der Leuchte und des Transformators entsprechend. 

Profil # 8774 wird in Schwarz und WeiB geliefert, verwenden Sie das passende Profil fur 
die Farbe Ihres Produkts. 

In dieser Bedienungsanleitung zeigen wir die Montage des Beleuchtungssystems auf 
einerTerrassenabdeckung. Dieses Beleuchtungssystem ist jedoch kompatibel mit 
unserem gesamten Angebot an Terrassenuberdachungen, Wintergarten, Pavilions, 
Gewachshausern, Schuppen und Carports. 

Die Montage des Beleuchtungssystems erfolgt auf den Schraubenkanalen in den 
Aluminiurnprofilen. 

*Das System eignet sich fur die Montage auf geraden, nicht gekrummten Profilen. 

**Es ist nicht moglich, zusatzlich zum Beleuchtungssystem ein Vorhang-/ Netting-Kit zu 
montieren 
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I M PORTANTE 

Estas instrucciones son compatibles con la gama de Cubiertas para Patio, 

Solarios, Gazebos, invernaderos, Cobertizos y Garages abiertos de Palram. 

» Consejos de seguridad 
Si utiliza una escalera o herramientas electricas, por favor, asegUrese de seguir los 

consejos de seguridad del fabricante. 

» Antes del montaje 
Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a montar 
este producto. 

Por favor, siga los pasos en el orden establecido en estas instrucciones. 

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para consultarlas en el futuro. 

Durante el montaje 
La lampara es resistente al agua de acuerdo con el estandar IP65 

El transformador es resistente al agua de acuerdo con el estandar IP67 

Tipo de LED: 4000K 

Potencia luminosa: 2000 lUmenes 

El Sistema de Iluminacion viene sin un toma corriente, por favor, asegUrese de que el 

sistema electric° este preparado en toda su extension hasta el transformador. 

La longitud del cable, desde la lampara hasta el enchufe es de 120 cm (47.2"), por favor 
planifique la colocacion de la lampara y el transformador de acuerdo a esta medida. 

Perfil #8774 es proporcionado en blanco y negro, use el perfil adecuado segun el color 
de su producto. 

En este manual de instrucciones, mostramos el ensamblaje del Sistema de Iluminacion 
de una Cubierta para Patio, sin embargo, este Sistema de Iluminacion es compatible 
con nuestra gama de Cubiertas para Patio, Solarios, Gazebos, invernaderos, Cobertizos y 

Garages abiertos. 

El montaje del sistema de iluminacion se realiza en los canales para los tornillos de los 
perfiles de aluminio. 

* El sistema es adecuado para ser montado en perfiles rectos, no curvos. 

** No es posible armar un kit de cortina/mosquitero ademas del Sistema de iluminacion 
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IMPORTANT 

Dessa instruktioner ar kompatibla med Palrams olika tackta uteplatser, 

uterum, vaxthus, lusthus, drivhus, forrad och garage. 

» Sakerhetsr5d 
Om du am/ander en trappstege eller elverktyg du se till att du foljer tillverkarens 
sakerhetsanvisningar. 

» Fore montering 
Las instruktionerna noggrant innan du borjar att montera den har produkten. 

Vanligen utfor stegen i den ordning som anges i denna instruktion. 

Forvara dessa instruktioner pa en saker plats for framtida referens. 

» Under montering 
Ljusarmaturen ar vattentat enligt IP65-standarden 

Transformatorn ar vattentat enligt IP67-standarden 

LED-typ: 4000 K 

Ljusflocle: 2000 lumen 

Belysningssystemet levereras utan stromkontakt. Se till att det elektriska systemet 
ar forberett hela vagen fram till transformatorn. 

Kabelns langd fran Ijusarmaturen till stickkontakten ar 120 cm. Planera 
placeringen av Ijusarmaturen och transformatorn efter den langden. 

Profil # 8774 levereras i svartvitt, am/and lamplig profil for din produkts farg. 

I bruksanvisningen visar vi installationen av belysningssystemet pa en tackt 
uteplats, men belysningssystemet ar kompatibelt med Ora olika tackta uteplatser, 
uterum, vaxthus, lusthus, drivhus, forrad och garage. 

Monteringen av belysningssystemet gars genom skruvkanalerna i 

aluminiumskiktet. 

*Systemet passar for att installeras pa slata, inte bajda, underlag. 

**Det ar inte mojligt att installera en gardinuppsattning ett natforhange i tillagg 
till belysningssystemet 



INSTRUKSJONENE 

Disse instruksjonene er kompatible med Pa !rams utvalg av terrassetak, vinter- 

hager, lysthus, drivhus, skur og carporter. 

Sikkerhetsinstruks 
Dersom det brukes gardintrapp eller elektroverktoy, sorg for a folge produsentens 

sikkerhetsinstruks. 

» For sammensetting 
Vennligst les disse instruksjonene noye for du starter sammensettingen av dette 
produktet. 

Vennligst folg stegene i den rekkefolgen som er oppgitt i disse instruksjonene. 

Lagre disse instruksjonene pa en trygg plass for senere bruk. 

» Under montering 
Lysarmaturet er vanntett i samsvar med IP65 standard 
Transformatoren er vanntett i samsvar med IP67 standard 
LED-type: 4000K 
Lysmengde: 2000 Lumen 

Lyssystemet kommer uten et stopsel, vennligst sorg for at det elektriske systemet er 
klargjort hele veien gjennom transformatoren. Ledningens lengde fra lysarmaturet 
til stopselet er 120 cm. Vennligst planlegg plasseringen av lysarmaturet og 
transformatoren i henhold til dette. 

Profil # 8774 leveres i svart / hvitt, bruk riktig profit til produktets farge. 

I denne brukerveiledningen viser vi lyssystemets montering pa et terrassetak, men 
dette lyssystemet er kompatibelt med \tart utvalg av terrassetak, vinterhager, lysthus, 
drivhus, skur og carporter. 
Monteringen av lyssystemet utfores pa skruekanalene i aluminiumsprofilene. 

* Systemet passer til montering pa rette, ikke buede, profiler. 
** Det er ikke mulig a sette pa en gardin/nettingsett i tillegg til lyssystemet. 

TARKEAA 

Nama ohjeet ovat yhteensopivia Palramin Patio Peitteen-, Konservatorioiden, 

Huvimajoen-, Kasvihuonettein-, Liitereitten- ja Autokatoksien kanssa. 

»Turvallisuusohjeita 
Jos kaytat tikkaita tai sahkotyokaluja, varmista etta noudatat valmistajan 
turvallisuusohjeita. 

» Asennusta ennen 
Lue nama ohjeet huolellisesti, ennen kuin kokoat taman tuotteen. 

Suorita vaiheet tassa ohjeessa esitetyssa jarjestyksessa. 

Pida nama ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa kayttoa varten." 

» Kokoonpanon aikana 
Valaisin on vedenpitava IP65-standardin mukaisesti 

Muuntaja on vedenpitava IP67-standardin mukaisesti 

LED Tyyppi: 4000K 

Valon teho: 2000 Lumen 

Valaistusjarjestelma tulee ilman virtapistoketta, varmista etta sahkojarjestelma on 

ennalta laadittu muuntajan puolelle koko matkan. 

Kaapelin pituus valaisimesta pistokkeeseen on 120 cm (47.2 ""), suunnittele valaisimen 

ja muuntajan sijainti vastaavasti. 

Profiili #8774 toimitetaan mustana ja valkoisena, kayta tuotteesi variin sopivaa profiilia. 

Tassa kayttoohjeessa naytamme valaistusjarjestelman kokoonpanon patio 

peitteeseen, mutta tama valaistusjarjestelma soveltuu myos patio peitteisiin- 

konservatorioiden, huvimajojen, kasvihuoneiden, hitereitten ja autokatoksiemme 

valikoiman kanssa. 

Valojarjestelman asennus tehdaan ruuvejen kanavoihin jotka loytyy 

alumiiniprofiileista. 

*Jarjestelma soveltuu asennettavaksi suoriksi, ei kaareviksi, profiileiksi. 

**Valaistusjarjestelman lisaksi ei ole mandollista asentaa verho- / verkkosetin. 



co 
VIGTIGT 

Denne monteringsvejledning er kompatible med Pa !rams sortiment of terras- 

seoverdkninger, udestuer, pavilloner, drivhuse, skure og carporte. 

» Sikkerhedshenvisning 
Hvis du bruger trappestiger eller el-vrktoj, skal du sorge for at folge 
producentens sikkerhedsanvisninger. 

» For du monterer 
Ls denne vejledning omhyggeligt, for du begynder at montere dette produkt. 

Udfor trinene i den rkkefolge, som de er beskrevet i disse vejledninger. 

Opbevar denne vejledning pa et sikkert sted til senere brug. 

» Under monteringen 
Lysarmaturet er vandtt i overensstemmelse med IP65 standard. 

Transformeren er vandtt i overensstemmelse med IP67 standard. 

LED Type: 4000K 

Lyseffekt: 2000 Lumen 

Belysningssystemet har ikke noget stromstik, du skal sorge for at det elektriske system 

er forberedt hele vejen hen til transformeren. 

Kabellngden fra lysarmaturet til stikket er 120 cm. PlanIg placeringen of 

lysarmaturet og transformatoren i overensstemmelse hermed. 

Profil #8774 leveres i sort og i hvid; brug den profit der passer til dit produkts farve. 

I denne monteringsvejledning viser vi belysningssystemet monteret pa en 

terrasseoverdkning, men dette belysningssystemet er kompatibel med vores udvalg 
of terrasseoverdkninger, udestuer, pavilloner, drivhuse, skure og carporte. 
Belysningssystemet monteres via skruekanalerne i aluminiumsprofilerne. 

*Systemet er egnet til montering p6 lige, ikke buede profiler. 

**Det er ikke muligt at montere et gardin / net st ud over belysningssystemet. 

NL/BE 

BELANGRIJK 

Deze handleiding is compatibel met Palrams assortiment van 

Terrasoverkappingen, Erkers, Gazebo's, Kassen, Schuren en Carports. 

»Veiligheidsadvies 
Bij het gebruik van een ladder of elektrisch gereedschap, s.v.p. ervoor zorgen om het 
veiligheidsadvies van de fabrikant op te volgen. 

»VOOr montage 
S.v.p. deze handleiding zorgvuldig doorlezen voordat u begint met de montage van 
het product. 

S.v.p. de stappen uitvoeren in de volgorde zoals vermeld in deze handleiding. 

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging. 

» Gedurende de montage 

De verlichtingsarmatuur is waterbestendig volgens de IP65-norm 
De transformator is waterbestendig volgens de IP67-norm 
LED type: 4000 K 

Lichtopbrengst: 2000 lumen 

Het verlichtingssysteem wordt geleverd met een stekker, s.vp. ervoor zorgen dat het 
elektrische systeem tot aan de transformator helemaal gereed is. 

De lengte van de kabel van de verlichtingsarmatuur tot aan de stekker is 120 cm (47,2"), 
s.v.p. de plaats van de verlichtingsarmatuur en de transformator overeenkomstig 
plannen. 

Profiel # 8774 wordt geleverd in zwart-wit, gebruik het geschikte profiel voor de kleur 
van uw product. 

In deze handleiding laten we de montage van het verlichtingssysteem op een 

terrasoverkapping zien, dit verlichtingssysteem is echter compatibel met ons 
assortiment Terrasoverkappingen, Erkers, Gazebo's, Kassen, Schuren &Carports. 
De montage van het verlichtingssysteem wordt uitgevoerd op de schroefkanalen in de 
aluminium profielen. 

*Het systeem is geschikt voor montage op rechte, niet gebogen profielen. 

**Het is niet mogelijk om in combinatie met het verlichtingssysteem een 

gordijnen-nettenset te monteren 



0 
IMPORTANTE 

Queste istruzioni sono compatibili con la gamma Palram di coperture per 

terrazze, giardini d'inverno, gazebo, serre, tettoie e posti auto. 

Consigli di sicurezza 
Se si utilizza una scala a pioli o utensili elettrici, assicurarsi di seguire la procedura 
consigli di sicurezza del produttore. 

Prima dell'assemblaggio 
Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare a montare questo prodotto. 

Si prega di eseguire i passaggi nell'ordine indicato in queste istruzioni. 

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per riferimenti futuri. 

Durante it Montaggio 

La lampada a impermeabile secondo lo standard IP65 

II trasformatore a impermeabile secondo lo standard IP67 

Tipo di LED: 4000K 
Potenza luminosa: 2000 Lumen 

II sistema di illuminazione viene fornito senza una presa di corrente, assicurarsi the 
l'impianto elettrico sia preparato fino al trasformatore. 
La lunghezza del cavo dalla lampada alla spina e di 120 cm (47.2 ""), si prega di 
pianificare it posizionamento della lampada e it trasformatore di conseguenza. 

II profilo # 8774 e fornito in bianco e nero, utilizzare it profilo adatto al colore del tuo 
prodotto. 

In questo manuale di istruzioni mostriamo l'assemblaggio del sistema di illuminazione 
su una copertura del patio, tuttavia, questo sistema di illuminazione e compatibile con 
la nostra gamma di coperture per terrazze, giardini d'inverno, gazebo, serre, tettoie e 

posti auto. 
II montaggio del sistema di illuminazione viene eseguito sui canali delle viti nei profili di 

alluminio. 

* II sistema e adatto per essere montato su profili diritti, non curvi. 
** Non 6 possibile montare un kit tenda / rete oltre al sistema di illuminazione 

TARKEAA 

Nama ohjeet ovat yhteensopivia Palramin Patio Peitteen-, Konservatorioiden, 

Huvimajoen-, Kasvihuonettein-, Liitereitten- ja Autokatoksien kanssa. 

»Turvallisuusohjeita 
Jos kaytat tikkaita tai sahkotyokaluja, varmista etta noudatat valmistajan 
turvallisuusohjeita. 

» Asennusta ennen 
Lue nama ohjeet huolellisesti, ennen kuin kokoat taman tuotteen. 

Suorita vaiheet tassa ohjeessa esitetyssa jarjestyksessa. 

Pida nama ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa kayttoa varten. 

» Kokoonpanon aikana 
Valaisin on vedenpitava IP65-standardin mukaisesti 
Muuntaja on vedenpitava IP67-standardin mukaisesti 
LED Tyyppi: 4000K 
Valon teho: 2000 Lumen 

Valaistusjarjestelma tulee ilman virtapistoketta, varmista etta sahkojarjestelma on 
ennalta laadittu muuntajan puolelle koko matkan. 
Kaapelin pituus valaisimesta pistokkeeseen on 120 cm (47.2 ""), suunnittele 
valaisimen ja muuntajan sijainti vastaavasti. 

Profil #8774 je doclavany v C'iernej a bielej farbe, pre vaSu farbu vyrobku pouZite 
vhodny profit. 

Tassa kayttoohjeessa naytamme valaistusjarjestelman kokoonpanon patio- 
peitteeseen, mutta tama valaistusjarjestelma soveltuu myos patio peitteisiin-, 
konservatorioiden, huvimajojen, kasvihuoneiden, hitereitten ja autokatoksiemme 
valikoiman kanssa. 
Valojarjestelman asennus tehdaan ruuvejen kanavoihin jotka loytyy 
alum iiniprofiileista. 

*Jarjestelma soveltuu asennettavaksi suoriksi, ei kaareviksi, profiileiksi. 
**Valaistusjarjestelman lisaksi ei ole mandollista asentaa verho- / verkkosetin. 



VIGTIGT 

Ta navodila so zdrajiva s serijo izdelkov Pa !ram za pokritje teras, za 

steklenjake, rastlinjake, vrtne hisice, paviljone in nadstreSke za avtomobile. 

»Varnostna navodila 
Ce uporabljate lestev ali elektriC"no orodje, morate pri tem upoStevati varnostna 
navodila proizvajalca. 

» Pred sestavljanjem 
Pazljivo preberite ta navodila preden zaC'nete sestavljati ta izdelek. 

lzvedite to korake v vrstnem redu, kot je navedeno v tem navodilu. 

Shranite ta navodila na varno mesto za kasnejSo uporabo. 

»Po&s montane 
Napeljava za svetilko je vodoodporna v skladu s standardom IP65 

Transformator je vodoodporen v skladu s standardom IP67 

LED tip: 4000K 
Svetilnost: 2000 Lumnov 

Sistem za razsvetljavo prihaja brez vtica, zato preverite, ali je elektriC"ni sistem 
pripravljen vse do transformatorja. 
DolZina kabla od svetlobnega telesa do vtiC'a je 120 cm (47,2 «»), zato naatujte 
namestitev svetlobnega telesa in transformatorja. 

Profila #8774 sta prilolena v C'rni in beli barvi, uporabite ustrezen profit glede na 

barvo vaSega izdelka. 

V teh navodilih za uporabo prikazujemo sklop svetlobnega sistema na pokritju 
terase, vendar je ta sistem za osvetlitev zdruZljiv z naSo ponudbo za pokritje teras, 
za steklenjake, rastlinjake, vrtne hiSice, paviljone in nadstreSke za avtomobile. 
Vgradnja svetlobnega sistema se izvaja z vijaC'enjem kanalov v aluminijaste profile. 

*Sistem je primeren za montaZo na ravne, neukrivljene profile. 
**Na sistem razsvetljave ni mogoC'e pritrjevati zaves ali mre2 

TA HTIS 

Need juhised on kasutamiseks Palrami tootesarja terrassikatete, triiphoonete, 

aiapaviljonide, kasvuhoonete, kuuride ja autovarjualustega. 

» Ohutusnau 
Kasutades redelit Vol elektritooriistu, veenduge palun selles, et jargite tootja 
ohutusalaseid nauandeid. 

Enne kokkupanekut 
Palun tutvuge enne toote kokkupanekuga alustamist nende juhistega pahjalikult. 

Palun teostage kirjeldatud sammud jarjekorras, milles need juhendisse margitud on. 

Palun sailitage juhised turvalises kohas tulevaseks kasutamiseks. 

Kokkupaneku ajal 

Valguskinnitus on veekindel vastavalt IP65-standardile 
Muundur on veekindel vastavalt IP67-standardile 
LED WO: 4000K 
Valgusvaljund: 2000 luumenit 

Valgussusteemiga ei ole kaasas toitepistikut, palun veenduge, et elektrisusteem on 
muundurina valmis seatud. 
Kaabli pikkus valguskinnitusest pistikuni on 120 cm, palun planeerige valguskinnituse ja 
muunduri paigutus sellest lahtuvalt. 

Profiil #8774 on saadav musta ja valgena, kasutage oma toote varvile sobilikku profiili. 

Kaesolevas kasutusjuhendis naitame seda, kuidas valgussusteem terrassikattele kokku 
panna, siiski on see valgussusteem Ohilduv kogu meie terrassikatete, triiphoonete, 
aiapaviljonide, kasvuhoonete, kuuride ja autovarjualuste tootevalikuga. 
Valgussusteemi kinnitamine peab toimuma alumiiniumprofiilide kanalites olevatele 
kruvidele. 

*Susteem on sobilik sirgetele profiilidele paigaldamiseks. 
**Ei ole vaimalik kardina-/vargukomplekti lisada valgussusteemile. 



UTAS1TASOK 

Ezek az utasitasok vonatkoznak a Palram terasztetaire, teliesitett teraszaira, 

kerti pavilonjaira, Oveghazaira, taroloira es autobealloira. 

» Biztonsagi tanacsok 
Letra vagy szerszamgepek hasznalata eseten kerjuk, kovesse azok gyartojanak 
biztonsagi tanacsait. 

» osszeszereles elott 
A term& osszeszerelesenek megkezdese elot kerjuk, olvassa el figyelmesen ezeket az 
utasitasokat. 

A lepeseket az Utmutatoban leirt sorrendben hajtsa vegre. 

Orizze meg ezt az Utmutatot egy biztonsagos helyen kesobbi hasznalatra. 

» Elakeszulet az osszeszereleshez 
The light fixture is waterproof in accordance with IP65 standard 

The transformer is waterproof in accordance with IP67 standard 

LED Type: 4000K 

Light output: 2000 Lumen 

A vilagitotest vizallo, es megfelel az IP65 jel0 szabvanynak 

A transzformator vizallo, es megfelel az IP67 jel0 szabvanynak 

A LED tipusa: 4000K 

Fenyerd: 2000 Lumen 

A vilagitorendszerhez nem tartozik elektromos csatlakozo, kerjuk ellendrizze, hogy az 
elektromos rendszer a transzformatorral egyutt teljes mertekben eld van keszitve. 

A vezetek hossza a vilagitotesttal a csatlakozoig 120 cm, a vilagitotest es a 

transzformator felszereleset ennek megfelelden tervezze meg. 

A 8774-es profil fekete-feherben van, hasznalja a term& szinehez megfeleld profilt. 

Ebben a hasznalati Utmutatoban a vilagitorendszer terasztetahoz tortend felszereleset 
mutatjuk be, azonban ez a vilagitorendszer a terasztetakon kivul hasznalhato teliesitett 
teraszokhoz, kerti pavilonokhoz, Oveghazakhoz, tarolokhoz es autobeallokhoz is. 

A vilagitorendszert az aluminium szelvenyek csavarhornyaihoz kell szerelni. 

*A rendszert csak egyenes szelvenyekhez lehet szerelni, hajlitottakhoz nem. 

**A vilagitorendszer melle nem szerelheto kulon fuggony- vagy haloszett 

WAZNE 

Niniejsze instrukcje s4 kompatybilne z paleta produktow Palram, w sklad ktorej 

wchodza zadaszenia tarasow, altany, szklarnie, wiaty i gara2e ogrodowe. 

» » WskazOwki dotyczace bezpieczetistwa 
W przypadku korzystania z drabinki lub elektronarzedzi nale2y postepowac zgodnie 

z zaleceniami producenta dotyczacymi bezpieczenstwa. 

Przed montaZem 
Przed rozpoczeciem montazu tego produktu nale2y szczegolowo zapoznac sie z 

niniejsza instrukcja. 

Prosze wykonac kroki w kolejnoSci okreSlonej w niniejszej instrukcji. 

Instrukcje nale2y przechowywac w bezpiecznym miejscu, aby moc z niej skorzysta 
w przyszloSci. 

Uwagi podczas montazu 
Oprawa jest wodoodporna zgodnie ze standardem IP65.Transformator jest 
wodoodporny zgodnie ze standardem IP67.Typ LED: 4000K 

Strumien Swiatla: 2000 lumenow 

Instalacja oSwietleniowa jest dostarczana bez wtyczki zasilajacej, upewnij sie, ze 

instalacja elektryczna jest przygotowana do podfaczenia transformatora. 

D#ugosc kabla, od lampy do wtyczki wynosi 120 cm (47,3"), nale2y odpowiednio 
zaplanowac rozmieszczenie lampy i transformatora. 

Profil # 8774 dostarczany jest w kolorze czarnym i bialem, uzyj profil pasujacy do 
koloru Twojego produktu. 

W niniejszej instrukcji obsfugi przedstawiamy montaz instalacji oSwietleniowej na 

zadaszeniu tarasu, jednak to instalacja oSwietleniowa jest kompatybilna z nasza oferta 
zadaszen tarasow, altan, szklarni, wiat i gara2ow ogrodowych. 

Monta2 instalacji oSwietleniowej odbywa sie w kanalach Srubowych w profilach 
aluminiowych. 

*Instalacja nadaje sie do montazu na prostych, niezakrzywionych profilach. 

**Monta2 zestawu kurtyny/siatki nie jest mozliwy podczas montazu instalacji 
oSwietleniowej. 



ВАЖНО!
Данная инструкция относится к ассортименту продуктов для уличного 
освещения: оранжерей, беседок, теплиц, автостоянок, садовых сараев и 
навесов.

» Рекомендации по безопасности
• При использовании стремянки или электроинструментов следуйте 

инстукциям безопасности производителя.

» Перед сборкой
•  Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции, прежде чем приступать 

к сборке продукта. 

• Выполняйте этапы сборки в порядке,указанном в инструкции.

• Рекомендуем сохранить данные инструкции для справок.

» Во время сборки
Осветительный прибор водонепроницаем в соответствии со стандартом IP65 
Трансформатор водонепроницаем в соответствии со стандартом IP67 
Тип светодиода: 4000K 
Мощность освещения: 2000 люмен 
  
Система освещения поставляется без подключения к питанию. Следует 
заранее подготовить электросистему вплоть до подключения к 
трансформатору. 
Длина кабеля от светильника до вилки составляет 120 см (47,2 дюйма), 
рекомендуем запланировать соответствующее размещение светильника и 
трансформатора. 
 

Профиль #8774 поставляется в черном и белом цветах. Выберите цвет, 
подходящий к вашему изделию.       
 

Это инструкции по установке системы освещения на навесе над внутренним 
двориком (патио). Система освещения подходит также для всего нашего 
ассортимента продуктов для уличного затенения, оранжерей, газебо 
(беседок), теплиц и навесов, включая навесы для автостоянок. 
Установка системы освещения производится на пазах для винтов в 
алюминиевых профилях. 
  
* Система подходит для установки на прямые, не изогнутые профили. 
** Установка штор/сетки в дополнение к системе освещения не 
предусмотрена.

RU

SVARBU
Šie norādījumi ir saderīgi ar Palram klāstu - terases pārsegiem, ziemas dārziem, 
lapenēm, siltumnīcām, nojumēm un nojumēm automašīnas glabāšanai.

» Drošības ieteikumi
• Ja lietojiet saliekamās kāpnes vai elektroinstrumentus, pārliecinieties, ka sekojat 

ražotāja drošības norādījumiem.

» Pirms montāžas
•  Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus, pirms sākat šī produkta montāžu.

• Lūdzu, veiciet darbības šajos norādījumos norādītajā kārtībā.

• Noglabājiet šos norādījumus drošā vietā, lai varētu tos izmantot arī vēlāk.

» Prieš surinkimą 
Gaisma armatūra ir ūdensizturīgs saskaņā ar IP65 standartu 
Transformators ir ūdensizturīgs saskaņā ar IP67 standartu 
LED tips: 4000K 
Gaismas jauda: 2000 Lūmenis

 

Apgaismošanas sistēma ir bez strāvas kontaktdakšas, tāpēc pārliecinieties, ka elektriskais 
aprīkojums ir pilnībā sagatavots transformatoram.

Kabeļa garums no gaismas stiprinājuma līdz spraudim ir 120 cm (47,2 collu), lūdzu, 
atbilstoši plānojiet gaismas ierīces un transformatora izvietojumu.

Profils #8774 ir pieejams melnā un baltā krāsā, izmantojiet to profilu, kas atbilst jūsu 
produkta krāsai.      

Šajā instrukciju rokasgrāmatā mēs parādām apgaismojuma sistēmas montāžu terases 
pārsegā, tomēr šī apgaismojuma sistēma ir savietojama ar mūsu klāstu - terases 
pārsegiem, ziemas dārziem, lapenēm, siltumnīcām, nojumēm un nojumēm automašīnas 
glabāšanai.

Apgaismošanas sistēmas montāža tiek veikta uz skrūves kanālu alumīnija profiliem.

 

*Sistēma ir piemērota montāžai uz taisniem, nevis uz izliektiem profiliem.

**Papildus apgaismojuma sistēmai nav iespējams montēt aizkaru/tīklu komplektu

LT



POKYNY 

Tyto pokyny jsou kompatibilni s fadou Patio krytO spolet'nosti Palram, zimni 

zahrady, altany, skleniky, pfistfeSky a pfistfeSky pro parkovani. 

D Bezpk-nostnipokyny 
Pokud pouZivate Stafle nebo elektricke nastroje, ujistete se, Ze dodrZujete 

bezpet'nostni pokyny vyrobce. 

» Pied monta21 
Pied zat'atkem montane tohoto vyrobku pedive pfeftete tyto pokyny. 

Prosim provest kroky v potadi stanovenem temito pokyny. 

Uchovavejte tyto pokyny na bezpet'nem miste pro budouci pouZiti. 

» Behem sestayoyanf 

Lysarmaturet er vanntett i samsvar med IP65 standard 
Transformatoren er vanntett i samsvar med IP67 standard 
LED-type: 4000K 
Lysmengde: 2000 Lumen 

Lyssystemet kommer uten et stopsel, vennligst sorg for at det elektriske systemet er 
klargjort hele veien gjennom transformatoren. Ledningens lengde fra lysarmaturet 
til stopselet er 120 cm. Vennligst planlegg plasseringen av lysarmaturet og 
transformatoren i hen hold til dette. 

Profil # 8774 je doclavan v C'erne a bile barve, pro vaSi barvu vyrobku pouZijte vhodny 
profit. 

I denne brukerveiledningen viser vi lyssystemets montering p6 et terrassetak, men 
dette lyssystemet er kompatibelt med va'rt utvalg av terrassetak, vinterhager, lysthus, 
drivhus, skur og carporter. 
Monteringen av lyssystemet utfores pa skruekanalene i aluminiumsprofilene. 

* Systemet passer til montering pa rette, ikke buede, profiler. 
** Det er ikke mulig a sette pa en gardin/nettingsett i tillegg til lyssystemet. 
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